DATALOGIC QM2131 (CCD, bezdratova)

Ovladac Ize stahnout a nainstalovat z:

https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=22082

Manual:

https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=29690

Kédy neni nutné tisknout, pro konfiguraci je nactéte postupné z bodu 1) a nasledné A) nebo B)

1) Tovarni nastaveni

Restore EU Factory Configuration
((SP,Ae,P))

Reset do tovarniho nastaveni
A) Rezim emulace COM portu pro Program POHODA
I ((SP,HA47,P))

| | I |II|||I| | | II|I IIIIIIIl Zapne emulaci COM portu

V pfipadé, Ze nacteni nefunguje, nactéte jesté nasledujici kody, které pfidaji CR Suffix ru¢né:

| I|I Select USB-COM-STDa

Enter/Exit programming mode

((SP)
Zapne programovani

Set Global Suffix

((SCLFSU))
Umozni nacist vlastni suffix

Znak 0

((0))
Nacte znak O

Znak D

((D))
Nacte znak D

Enter/Exit programming mode

((SP))
Ukonci zaddvani znak( Suffixu
I| ||I ||| IIIIIIlI | |I I Enter/Exit programming mode

I (($P))

Ulozi konfiguraci
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